
MODO DE EMPLEO

La información contenida en la ficha ha sido elaborada a partir de nuestros conocimientos técnicos sobre el producto a la fecha de la puesta al día y se dan de buena fe al
usuario. El uso de dicha información y las condiciones de utilización del producto quedan bajo la responsabilidad exclusiva del usuario, si se destinan para otro fin que no es
el adecuado.

No guardar en lugares sometido a temperaturas extremas y evitar la acción directa del sol.
Conservar únicamente en el recipiente de origen. La información sobre manipulación y
eliminación del producto está disponible en en la Ficha de Datos de Seguridad.

PRODUCTO INDUSTRIAL. USO PROFESIONAL.

EN CASO DE ACCIDENTE CONSULTAR AL SERVICIO MÉDICO DE INFORMACIÓN TOXICOLÓGICA.
TEL. [+34] 915 620 420.

Champú altamente concentrado destinado a la limpieza automática en puentes de
lavado de gama industrial.
Producto especialmente formulado para la eliminación efectiva del traffic film que se
deposita sobre la carrocería industrial. Su alto contenido en tensioactivos le confiere
un gran poder humectante y desengrasante que disuelve y elimina todo tipo de
restos grasos y suciedades difíciles.

Es importante no dejar secar nunca el producto químico sobre la carrocería, ni
rociarlo sobre superficies muy calientes o mates sin antes humedecerlas y que no
se exponga el vehículo al sol durante su aplicación. Tras la aplicación del producto,
aclarar con agua a alta presión.

Para dosificación manual o automática se recomienda trabajar en diluciones de
producto entre un 2 - 20%, en función de la suciedad a eliminar. Rociar el vehículo
con el producto diluido, dejar actuar durante 1 a 3 minutos y aclarar con agua a
presión. Es importante no dejar secar nunca el producto químico sobre la carrocería,
ni rociarlo sobre superficies muy calientes o mates sin antes humedecerlas y que no
se exponga el vehículo al sol durante su aplicación.

NORMA DE ALMACENAJE

SupTech TRAFFIC

FILM PRE-WASH

Calentamiento: Cambio del color, sin afectar a las propiedades del preparado.
Luz Solar: Cambio del color, sin afectar a las propiedades del preparado.

INFORMACIÓN ADICIONAL DE PRODUCTO

13 - 14 (100 %)
1260 - 1280 kg/m³
Marrón
LíquidoPRESENTACIÓN FÍSICA ............................

COLOR ........................................................
PESO ESPECÍFICO ....................................
pH.................................................................

EMBALAJE

APLICACIÓN


